
ООО «КССС Лубрикантс», Россия, 613048, Кировская область, 
г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, д. 2/4

+79229505047     info-lubricants@kccc.ru

ОПИСАНИЕ

KCCC GEARBOX GL-4 75W-90 - высококачественное всесезонное
трансмиссионное масло на полусинтетической основе для механических
коробок передач легковых и грузовых автомобилей. Высокоэффективный
пакет присадок обеспечивает повышенную стойкость к окислению, высокие
противоизносные и противозадирные свойства, защиту рабочих поверхностей
шестерен и синхронизаторов от механического разрушения и плавное
переключение передач.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Длительная и надежная эксплуатация узлов
трансмиссий в условиях высоких нагрузок в
широком интервале температур.

• Защита от коррозии благодаря высокоэффек-
тивному пакету присадок.

• Отличные противоизносные и противоза-
дирные свойства.

20 л 205 л

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендовано для применения в механических
коробках передач и других узлах трансмиссий техники,
требующих применения масел уровня свойств API GL-4
и класса вязкости SAE 75W-90. Не рекомендуется для
применения в дифференциалах с гипоидными
передачами

СООТВЕТСТВИЯ

API GL-4, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 17A

KCCC GEARBOX GL-4
75W-90

*Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного продукта и относятся к справочной информации.

Наименование показателя Значение* Метод испытания

Вязкость при 100 °С, мм2/с 15,9 ASTM D445

Вязкость при 40 °С, мм2/с 103,8 ASTM D445

Индекс вязкости 164 ASTM D2270

Плотность при 20 °С, г/см3
0,891 ASTM D4052

Температура вспышки в открытом тигле, °С 235 ASTM D92

Вязкость динамическая по Брукфильду при -40 °С, мПа·с 89200 ASTM D2983

Коррозия на медной пластине, баллы 1b ASTM D130

Температура застывания, °С - 40 ASTM D97

Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см3 :

при 24 °С

при 94 °С

при 24 °С после испытания при 94 ° С

10/0

10/0

10/0

ASTM D892


